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TERAZZOBESCHICHTUNGTERAZZOBESCHICHTUNG

STONE MAGICSTONE MAGIC
2-KOMPONENTENBESCHICHTUNG FÜR TERRAZZO

Exzellente Chemikalienbeständigkeit. Hochglanz ohne Polieren. 

Hochleistungsbeschichtung für Terrazzoböden basierend 

Alte Versiegelungen, Wachse und Beschichtungen gründlich entfernen. 

EIGENSCHAFTEN

auf der IPN-Technologie. Besteht aus Urethan- und Acrylpolymeren. 
Geeignet für die Anwendung in hochfrequentierten Innenbereichen. Extrem 
widerstandsfähig gegenüber Kratzer, Abnutzung und Schmutzeintrag. 

Rutschhemmung UL-Klassifiziert.

ANWENDUNGSBEREICH
Dauerhafte Hochleistungsbeschichtung für Terrazzoböden. 
Geeignet für hochfrequentierte Innenbereiche, wie zum 
Beispiel Schulen, Krankenhäuser, Flughäfen und Supermärkte.

ANWENDUNG

Vor dem Auftragen der Beschichtung muss der Boden völlig trocken sein. 
Mischen Sie Stone Magic vor dem Beschichten neu an, die Verarbeitungszeit 
beträgt drei Stunden. Tragen Sie die Beschichtung gleichmäßig mit einem 
sauberen Floor-Finish Beschichtungsmopp auf. Halten Sie mindestens 60 
Minuten Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten ein. Um ein optimale 
Ergebnis zu erzielen tragen Sie maximal drei Schichten in 24 Stunden auf.

Water 7732-18-5, Polyurethane Dispersion N.A., 1-(2-butoxy-1-
methylethoxy) 

INHALTSSTOFFE

propan-2-ol 29911-28-2, (2-methoxymethylethoxy)propanol 34590-94-8

Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen

Nur für Gewerbe/Industrie!

Mehrweggebinde

• Art:   2-K Urethan/Acrylic-Hybrid 

• Duft:   angenehm

• Trocknungszeit:  60 Minuten 

• Rutschfestigkeit: UL eingestuft rutschfest

• Form:   undurchlässige Flüssigkeit

• Ergiebigkeit:  40-60 m²/Liter

• Festkörperanteile:  22 %

• Farbe:   milchig weiss

Gebrauchsanweisung auf dem Beiblatt beachten. 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer 
Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis.

UL eingestuft rutschfest
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