FASSADENREINIGER

PREMIUM QUALITY

ADE IN GERMANY

DEEP CLEANER & POLISH 2IN1

FUR LAKIERTE, ELOXIERTE UND KUNSTOFF-OBERFLACHEN
EIGENSCHAFTEN

DEEP CLEANER & POLISH 2IN1 dient dazu, leichte bis starke Verschmutzungen wie Ol-,
Fett- und Pigmentschmutz, Regenablaufer oder Auskreidungen von beschichteten
Fassadenelementen zu entfernen. Die Beschichtung wird bei sach- und fachgerechter
Anwendung nicht angegriffen. Reinigung und Konservierung in einem Arbeitsgang.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Reinigung von beschichteten Pulver- oder Nasslack-Oberflachen wie z.B. Aluminium,
sowie Edelstahlelemente, Kupfer, Bronze, Chrom und Kunststoff.

ANWENDUNG
Leichte Verschmutzungen:

e DEEP CLEANER & POLISH 2IN1 wird nur pur angewendet.
e Kann mit Fassadenpad weiB3 cder Tuch verarbeitet werden.

Mittlere Verschmutzungen oder leichte Auskreidungen:

 \orreinigung der Flachen mit CLEANER ME/PL - NEUTRAL 1:5 unterstlitzt mit
Fassadenpad weil.

¢ Nicht zuviel vorarbeiten, die vorgearbeiteten Flachen feucht halten.
¢ Direkt mit DEEP CLEAN AL - ABRASIV pur oder verdinnt mit CLEANER ME/PL -

NEUTRAL mit Fassadenpad weil3 verarbeiten, bei starken Verschmutzungen oder
Auskreidungen, kann der Vorgang 2-3 mal wiederholt werden.

Weiterer Arbeitsvorgang nach der Reinigung mit dem DEEP CLEAN AL - ABRASIV:

* Nach der Grundreinigung erneut mit Wasser abspllen, evil. unter zu Hilfenahme eines
Schwammes oder einer Waschbirste.

* Abtrocknen bzw. abledern, besonders in Fugen- und Kantenbereichen, die Bereiche mit
Druckluft abblasen um Ablaufer zu vermeiden.

Zu beachten:

¢ Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
* Bei groBen Mengen von Schmutzwasser ist dies mittels Folienwanne aufzufangen und
gesondert zu entsorgen. Erkundigen bei der jeweilig zustandigen Abwasserbehdrde.
7 * Padschwamme sind ungeeignet.

~— INHALTSSTOFFE
m 4 Kohlenwasserstoffe, C9-11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbingungen, <2%
Aromaten.

HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG
Filllen Sie die Ware in einen geeigneten Behélter um und veranlassen Sie die Entsorgung
O 1 2 7 5 durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen kénnen

(ber den normalen Industriemill entsorgt werden. Achten Sie zusatzlich auf die jewsils
vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

= \/on Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
" Einatmen von Dampf vermeiden.

- Nur im Freien oder gut beliifteten Raumen verwenden.
Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
Gefahr

: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Fllissigkeit und Dampf entziindbar. Kann bei w KEIN Erbrechien herbeiftinren.
Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich

= BEl BERUHRUNGEN MIT DER HAUT {oder dem Haar): Alle kontaminierten
sein. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schadlich fiir Wasserorganismen mit langfristiger

= Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder MsRrgen,
rissiger Haut flihren.

An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.
= Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flihren.
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