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Beschichtungssystem: Kreislauf 1

Grundreinigung:

TIGER

Beschichtungsmopp:

FLOOR-FINISH-FLAT 
MOPP

Beschichtung:

ELITE 29 / 
ELITE 29 MATT

Unterhaltsreinigung:

GLOSS SYSTEM 1

Glanzerneuerung:

CITRUS 2IN1

Zwischenreinigung:

SURF



Eigenschaften ELITE 29 / ELITE 29 MATT

Alkohol

Händedesinfektionsmittel

• Hochwertige Fußbodenbeschichtung

• Beständig gegenüber

• Restaurierbar

• Wahlweise in Hochglanz oder Seidenmatt

• Rutschsicher nach DIN 18032 und UL-Klassifiziert

Flächendesinfektionsmittel



Eigenschaften ELITE 29/ ELITE 29 MATT

• Spezielle Mischung aus Reinacrylaten und Polymeren

• Festkörperanteil 29 %

• Beständigkeit gegenüber Händedesinfektionsmittel durch 

spezielle Vernetzungstechnologie und Zusammensetzung

• Produktverbrauch: ca. 25 ml/m²



Anwendungsbereich

Krankenhäuser

Sanatorien

Altenheime

Kindergärten

Überall, wo mit Desinfektionsmittel gearbeitet wird



Bodenbeläge

Boden-
beläge

PVC

Polyolefin

Linoleum

Saugfähiger 
Naturstein

Saugfähiger 
Kunststein

Asphalt



Grundreinigung

Grundreinigung: TIGER

• Hochleistungsuniversalgrundreiniger mit nur pH-Wert 10

• Höchste Materialverträglichkeit

• Geeignet für fast alle wasserbeständigen und alkaliempfindlichen 

Bodenbeläge (z. B. Linoleum, PVC, Betonwerksteine, Kautschuk, 

Natursteine)

• Löst schnell und effektiv Verschmutzungen, Verkrustungen, 

Pflegemittelrückstände (auch High-Speed verdichtet), 

metallvernetzte und metallsalzfreie Beschichtungen



Vorgehensweise der Grundreinigung
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2.

3.

4.

5.
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3.

4.

5.

Verdünnung: 1000-3000 ml auf 10 L Wasser

Reinigungslösung auf dem Boden verteilen 

und kurz einwirken lassen

Ecken und Kanten mit einem Handpad bearbeiten, 

Bodenbelag mit einer Einscheibenmaschine oder 

Scheuersaugmaschine mit geeignetem Pad oder Bürste 

grundreinigen

Schmutzflotte aufsaugen

Bodenbelag mit klarem Wasser neutralisieren, 

Spülwasser aufsaugen und Bodenbelag trocknen lassen



Beschichtung

Hochglanz Satin-Effekt

ELITE 29 ELITE 29 MATT



Beschichtungsmopp

Beschichtungsmopp: FLOOR-FINISH-FLAT MOPP

• Für alle beschichtbaren Bodenbeläge

• Hochwertige plüschige Synthetikfaser

• Gleitet ohne großen Kraftaufwand

• Reduzierung des Chemieeinsatzes durch absorbierende 

Eigenschaft

• Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren

• Mehrfach verwendbar



Vorgehensweise der Beschichtung

ELITE 29 oder ELITE 29 MATT in dünnen und 

gleichmäßigen Schichten mit dem FLOOR-FINISH-

FLAT MOPP auftragen.

Die Trocknungszeit zwischen den einzelnen 

Schichten beträgt ca. 30 Minuten.

Innerhalb von 24 Stunden mindestens zwei und 

maximal drei Schichten auftragen.

Anwendung

1.

2.

3.



Unterhaltsreinigung

Unterhaltsreinigung: GLOSS SYSTEM 1

• Hochwirksamer Bodenreiniger

• pH-neutral

• Speziell für die tägliche Unterhaltsreinigung beschichteter Böden

• Wirkungsvolle Reinigung ohne Trübung des Glanzes

• Anwendung mit Scheuersaugmaschine oder Wischmopp 

• Abgestimmt auf ARCORA  und ARCHEM Beschichtungssysteme



Glanzerneuerung

Glanzerneuerung: CITRUS 2IN1

• Reinigungs- und Polierrestorer

• Verleiht dem Boden einen strahlenden Glanz

• Verhindert das Abpudern der Beschichtung

• Verlängert Abzieh- und Beschichtungszyklen

• Erhöhung der Rutschfestigkeit nach DIN 18032

• Anwendung mit Scheuersaugmaschine, Wischmopp oder im Sprühverfahren



Zwischenreinigung

Zwischenreinigung: SURF

• Periodischer Fußbodenreiniger zur Nachbeschichtung

• Ideale Vorbereitung für das Nachbeschichten auf einer 

existierenden Beschichtung

• Alkalische Formulierung wirkt gegen unterschiedlichste hartnäckige 

Verschmutzungen

• Verlängert den Abziehzyklus weniger Grundreinigung

• Anwendung mit Scheuersaugmaschine oder Einscheibenmaschine

• Keine Neutralisation erforderlich



Nachbeschichtung

 Nachbeschichtung möglich, wenn durch CITRUS 2IN1 der gewünschte Glanz       

nicht mehr erreicht wird

 Keine Grundreinigung mehr notwendig!

1. Tiefenreinigung mit SURF (Verdünnung 1:16) und rotem oder blauem Pad 

2. Reinigungsflotte aufsaugen, Boden wischen und trocknen lassen

3. Nachbeschichten mit 1-2 Schichten ELITE 29 / ELITE 29 MATT 



Beschichtungssystem: Kreislauf 2

Grundreinigung:

TIGER

Beschichtungsmopp:

FLOOR-FINISH-FLAT 
MOPP

Beschichtung:

ELITE 29/ 
ELITE 29 MATT

Unterhaltsreinigung:

GLOSS SYSTEM 1

Glanzerneuerung:

CITRUS 2IN1

Zwischenreinigung:

SURF



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Hochglanz Satin-Effekt

ELITE 29 ELITE 29 MATT



Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!

Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!


