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MICROFASERGARN-BEZUG
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DER MICROFASERGARN-BEZUG MIT HOHEM ANTEIL AN FILAMENTEN!

MADE IN EEC

SPEZIFIKATIONEN

Garnmischung: 100% Polyester, mit hohem Anteil an Filamenten

Garnfarbe: ROT-WEISS

Deckblatt: 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester

Einfassband: 100% Polyester, WEISS

Taschenmaterial: 100% Polyester

Schrumpfwert: 2-3%

Waschetikett: Sticketikett in WEISS, 2-seitig bestickt

4-Farbcodierung: BLAU, GRUN, GELB, ROT

MaBe: 40 cm 50 cm

Gewicht: ca.130g ca. 160 g

VPE: 75 Stick 50 Stuck

| Art.-Nr.: MED40RO MEDS50RO
Spezielles
Deckblatt 50/50 BESONDERHEITEN
4-Farbcodierung Das Deckblatt wird aus 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester hergestellt.

Um eine optimale Saugféahigkeit des Bezuges zu erméglichen, ist dieses Mischungsverhéltnis
q»\if(%‘WMA‘X\‘*\WWv’V 3 empfehlenswert. Das Material der Taschen wird aus 100% gewebtem Polyester hergestellt
§ £ und mit einer Schwammeinlage verstérkt, um das Gleiten des Halters zu unterstitzen.

i Der hochwertige Microfaseranteil und die Zusammensetzung des Deckblatts garantieren

g eine perfekte Schmutz- und Wasseraufnahme sowie optimale Gleiteigenschaften.

"3% Dank dem hohen Anteil an Filamenten wird eine sehr hohe Flachenleistung sowie eine
optimale Vernetzung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln erzielt.

EIGENSCHAFTEN

Der Microfasergarn-Bezug bietet dank seinem speziellen Tuftingverfahren wodurch die

Taschenmaterial aus Schlingen fest im Deckblatt verankert sind, eine tberdurchschnittliche Lebensdauer. Der
100% Polyester mit Einlagen Moppbezug Uberzeugt mit sehr guten Gleiteigenschaft und hoher Schmutz- und
ReiBfest & Wasserdurchlissig Wasseraufnahme.

¢ Hohe Flachenleistung und hervorragende Vernetzung von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln dank dem hohen Anteil an Filamenten — Endlosfasern

e |deale Schmutz- und Wasseraufnahme

e Sehr gute Gleiteigenschaften fur ein ermtdungsfreies Arbeiten

¢ Reilfeste und wasserdurchlassige Polyestertaschen

e | ange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren

ANWENDUNG
Sowohl trocken als auch feucht anwendbar auf glatten, beschichteten und unbeschichteten
Bodenbelagen.

ANWENDUNGSBEREICH
Zur Unterhaltsreinigung, sowie Nass- und Trockenreinigung von jeglichen Oberflachen, wie
elastischen Belagen, Hartbelagen, Feinsteinzeug, Steinbdden, Fliesen, Laminatbdden und

Yan\ ideal fUr glatte und pordse Bodenbeldge geeignet. Besonders geeignet fur den Einsatz im
@ Gesundheitswesen, Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen sowie 6ffentlichen Einrichtungen

Kein Weichspiiler verwenden und GebéUderelmgung'
Sortenrein waschen WASCHEMPFEHLUNG
Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C. Eine maximale Waschtemperatur
“ A von 95 °C sollte nicht Uberschritten werden. Die Verwendung von Weichspuler und
Bleichmitteln gilt es zu vermeiden. Generell wird empfohlen, nur sortenrein zu waschen.
Beim Trocknen sollten 80 °C nicht Uberschritten werden.
\
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