
Gefahr!
Enthält Natriumdiisooctylsulfosuccinat
Verursacht schwere Augenschäden.

Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen

Nur für Gewerbe/Industrie!

Mehrweggebinde

INHALT ART.-NR.

10 L 01203

UNIVERSAL GRUNDREINIGER UNIVERSAL GRUNDREINIGER

TIGERTIGER
HOCHLEISTUNGS-UNIVERSALGRUNDREINIGER

EIGENSCHAFTEN
Hochleistungsgrundreiniger löst schnell und effektiv alle wasserlöslichen 
Beschichtungen, Verkrustungen, Pflegemittelrückstände und Verschmutzungen. 
Selbst alte und mit High-Speed-Maschinen verdichtete Pflegefilme lassen sich 
mühelos entfernen.

• Entfernt alle wasserlöslichen metallvernetzten und metallsalzfreien 
 Beschichtungen und Pflegefilme.
• Schnelle Wirksamkeit und rückstandsfreies Ablösen von wasserlöslichen 
 Beschichtungen.
• Zeitsparend und kraftvoll durch spezielle Lösevermittler.
• Höchste Materialverträglichkeit durch die effiziente Kombination von 
 Lösevermittlern und niedrigem materialschonenden pH-Wert.
• Sehr gutes Netzvermögen für eine optimale Oberflächenwirkung.
• Schaumarm - damit störungsfreie maschinelle Verarbeitung.
• Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringe Dosierung.

ANWENDUNGSBEREICH
Für die Grundreinigung von fast allen wasserbeständigen und alkaliempfindlichen 
Bodenbelägen wie z. B. Linoleum, Kautschuk, PVC, Keramik, Betonwerksteine und 
Natursteine besonders geeignet. Für Asphalt bzw. Bitumenbeläge nicht geeignet. 
Stets kaltes Wasser verwenden. Nicht mit anderen Reinigern mischen.

ANWENDUNG
Grundreinigung: Verdünnung 1000–3000 ml auf 10 Liter Wasser. Reinigungslösung 
auf dem Boden verteilen. Kurz einwirken lassen. Den Bodenbelag mit einer 
Einscheibenmaschine oder Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad oder Bürste 
grundreinigen. Schmutzflotte aufsaugen. Bodenbelag mit klarem Wasser spülen. 
Spülwasser aufsaugen.

INHALTSSTOFFE
< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, 
Duftstoffe (Benzyl alcohol, Hexyl Cinnamal).

■ Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz 
   tragen.
■ BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
   mit  Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
   Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
■ Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
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Zustand: Flüssig

Farbe: Klar

Geruch: PARFÜMIERT

9,1-9,5
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pH-Wert (bei 20 °C)
Gebrauchsanweisung auf 
dem Etikett beachten. 
Die Angaben stützen sich 
auf den heutigen Stand 
unserer Kenntnisse, sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und 
begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis. 
Sicherheitsdatenblatt auf 
Anfrage erhältlich.


