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MULTIFUNKTIONS-WISCHPFLEGE MIT SELBSTGLANZ-EFFEKT

®

WISCHPFLEGE

EIGENSCHAFTEN
Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die Unterhalts- und 
Intensivreinigung sowie die Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge. Reinigt und 
pflegt in einem Arbeitsgang. Sehr gute Netzeigenschaften, selbstglänzend ohne 
Schichtenaufbau, verhindert Begehspuren, ist schmutzabweisend sowie 
rutschhemmend. Schaumarm und auf Hochglanz polierbar.

• Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. 
• Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten, in der 
 Einscheiben- und UHS-Maschine.
• Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden.

ANWENDUNGSBEREICH
Besonders geeignet zum Sprühreinigen und Wischen mittels Sprühflasche und Mopp 
im ein- oder zweistufigen Wischverfahren. Für wasserbeständige Bodenbeläge wie 
PVC, Kautschuk, Gummi, Linoleum, PU, versiegeltes Parkett, Natur- und Kunststeine. 
Empfohlen für Sportböden.

ANWENDUNG
Unterhaltsreinigung: Verdünnung 20–50 ml auf 10 Liter Wasser. 
Automatenreinigung:Verdünnung 50–100 ml auf 10 Liter Wasser.
Einpflege: Verdünnung 500–1000 ml auf 10 Liter Wasser. Im Nasswischverfahren auf 
den Boden aufbringen, trocknen lassen und mit einer Einscheibenmaschine und 
untergelegtem Polierpad aufpolieren. 
Sprühreinigung: Verdünnung 300 ml auf 10 Liter Wasser.
Intensivreinigung: Verdünnung 500 ml auf 10 Liter Wasser. Mit der 
Einscheibenmaschine und untergelegtem Reinigungspad abfahren, Schmutzflotte 
aufsaugen und den Bodenbelag aufpolieren.
Cleanern:Verdünnung 1:3 mit Wasser. Mit der UHS-Maschine oder 
Einscheibenmaschine aufpolieren.

INHALTSSTOFFE
< 5 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel 
(Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone),Duftstoffe (Limonene). 

Hinweis:
Stets kaltes Wasser verwenden.

   Wasch- und Reinigungsmittel, Polymerzubereitung und -verbindung, 
   Unterhaltsreiniger

          

                 Achtung
                            Verursacht schwere Augenreizung
                                    

 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten  lang   behutsam  mit 
 Wasser  spülen.  Vorhandene   Kontaktlinsen  nach Möglichkeit  entfernen.  
 Weiter  spülen.
 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat  einholen/ärztliche 
 Hilfe hinzuziehen.

Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen

Nur für Gewerbe/Industrie!
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