PREMIUM QUALITY

FASSADENREINIGER l

STONE CLEAN EXTRA LIQ - ALKALI

GRUNDREINIGER FUR KALKHALTIGES GESTEIN

EIGENSCHAFTEN

STONE CLEAN EXTRA LIQ - ALKALI wird in Bereichen eingesetzt, in denen mit
herkémmlichen Reinigungsprodukten kein Erfolg mehr zu erzielen ist. Starke Ol-,
Fetthaltige-, EiweiBverschmutzungen, selbst eingebrannte Verschmutzungen, werden
gelost. NICHT geeignet fUr verseifbare Lacke, Farben und empfindliche Kunststoffe.

ANWENDUNGSBEREICH

STONE CLEAN EXTRA LIQ - ALKALI eignet sich zur Reinigung, auf allen wasserfesten
Untergriinden, von extremen Verschmutzungen und Verkrustungen. Fir alle Kunst- und
Natursteine sowie rostunempfindlichen Metalle. Alle alkalibesténdigen Untergriinde zur
Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung wie z.B. Fassaden, Wande, B&den, Decken,
Geréate, Fahrzeuge, Lagerraume, Traglufthallen, Zelte, Markisen, Duschraume,
Schlachthdfe, Werkstatt-Garagenbdden usw. Alkalibesténdige Oberflachen zur
RuBbeseitigung nach Brand.

ANWENDUNG

e Je nach Verschmutzung pur oder bis 1:20 mit Wasser verdinnt auftragen. Um das
Einziehen des Reinigers in den Untergrund zu vermeiden, ist es wichtig die Flache
vorzunassen (die Chemie soll da wirken wo der Schmutz liegt).

e Die fertige Lo6sung mit Nylonquast, Einwascher oder Schwamm auftragen bzw.mit

\/ einem Druck- oder Handsprihgerat aufspriihen (wahrend des Sprihens eine
,;% Atemschutzmaske tragen).
<! e Einwirkzeit: 5 Minuten -> nicht eintrocknen lassen (mit feinem Wassersprihnebel feucht
halten).

e \lerarbeitungstemperatur: ideal bei 20°C.
e Nach Ablauf der Reaktionszeit den Reiniger mit einem Hochdruck- oder

® ° HeiBwassergerat griindlich abspulen (bis Waschwasser nicht mehr schaumt!).
_ > e Eine Neutralisation ist bei glatten Oberflaichen und wenig saugfahigem Gestein nicht
A erforderlich.
i e Bei sehr saugfahigen und zerklifteten Steinen empfiehlt sich ein Nachwaschen mit
J i" unserem STONE CLEAN LIQ - ACID im Verhéltnis 1:10 verdinnt.

oH-Wert im Konzentrat Empfehlenswert: Eine Impragnierung nach Abtrocknen der Steinoberflache.

-I 4 INHALTSSTOFFE

~ Kaliumhydroxid, <5% Phosphate, <5% nichtionische Tenside
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INHALT ART.-NR.
HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG

Fiillen Sie die Ware in einen geeigneten Behélter um und veranlassen Sie die Entsorgung
durch ein spezalisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen kénnen

Uber den normalen Industriemtill entsorgt werden. Achten Sie zusétzlich auf die jeweils
vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

= Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

® Nebel nicht einatmen

® Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

= BE| BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstticke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen).

= BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
splilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter

Gefahr! ilen.
- = Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ARZT anrufen.
Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere @ Unter Verschluss aufbewahren.

Augenschaden. = |nhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.
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