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EIGENSCHAFTEN
Universelles Reinigungsmittel mit neutraler Duftnote für die Grundreinigung aller 
farb- und wasserbeständigen textilen Oberflächen sowie Decken- und 
Wandreinigung.

• Entfernt hartnäckige Verschmutzungen.
• Universell einsetzbar auf allen farb- und wasserbeständigen textilen Oberflächen.
• Einsetzbar zur Sprühextraktion, Detachur-, Garnpad- und 
 Mikrofaserpadverfahren.
• Keine Enzyme, optische Aufheller, Bleichmittel – lösungsmittelfrei.
• Nach Anwendung wird Wiederanschmutzung merklich reduziert.
• Hervorragend geeignet zur Decken- und Wandreinigung.

ANWENDUNGSBEREICH
Zur fasertiefen Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf allen farb- und 
wasserbeständigen textilen Belägen, Teppichen und Polstermöbeln aus Natur- und 
Synthetikfasern sowie Wand- und Deckenflächen. Zur Entfernung von Speise- und 
Getränkeflecken jeder Art und Nikotinablagerungen. 
Materialverträglichkeit vorab prüfen. Für Schäden durch nicht sachgemäße 
Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

ANWENDUNG
Vor der Reinigung groben Schmutz durch Saugen entfernen.
Sprühextraktion: Verdünnung von 1:4 (1000 ml auf 4 Liter Wasser) 
bis 1:8 (1000 ml auf 8 Liter Wasser)
Detachur: Unverdünnt oder in einer Verdünnung 500 ml auf 500 ml Wasser 
auftragen, mit Detachurbürste und  Mikrofaserhandschuh bearbeiten und mit 
Wasser nacharbeiten. Arbeitsweise: Von außen nach innen. 
Padverfahren: Verdünnung von 1:4 (1000 ml auf 4 Liter Wasser) bis 1:8 (1000 ml 
auf 8 Liter Wasser)
Wand- und Deckenreinigung: ZYM-EX ist für den Einsatz auf glatten und 
porösen wasserfesten Wänden und Decken geeignet. Je nach 
Verschmutzungsgrad mit einer Verdünnung von 1:1 (1000 ml auf 1 Liter Wasser) 
bis 1:4 (1000 ml auf 4 Liter Wasser) mittels Sprühgerät auf die zu reinigende 
Oberfläche aufbringen. 
Nach kurzer Einwirkzeit gelösten Schmutz aufnehmen. 

INHALTSSTOFFE
5-15 % Phosphate. Enthält Konservierungsmittel, BENZISOTHIAZOLINONE.
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