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Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand 
unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

EIGENSCHAFTEN
Alkalischer Hochleistungsgrundreiniger für alle alkali- und wasserbeständigen 
Bodenbelagsarten. 

• Schaumarmer kraftvoller Reiniger auf spezieller Wirkstoffbasis
• Geeignet für alle maschinellen Verfahren
• Löst Maschinenöl und Fette, Ruß, starke Verschmutzungen, Graphit und 
Abgasverschmutzungen

ANWENDUNGSBEREICH
Zur Grund- und Unterhaltsreinigung aller alkali- und wasserbeständigen 
Bodenbelagsarten, wie z. B. keramische Fliesen, PVC, Klinker- und Tonplatten, 
Industriebeläge. Nicht geeignet für Kautschuk-, Linoleum- und Asphaltbeläge, 
unversiegelte Holz- oder Parkettböden, Kork und Kalkstein 
(z. B. Marmor oder Terrazzo). 

ANWENDUNG
Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad Verdünnung 1:1 (4 Liter auf 4 Liter Wasser) 
bis 1:20 (400 ml auf 8 Liter Wasser). Reinigungslösung vorlegen, einwirken lassen 
und mit geeignetem Pad, Bürste oder Wischbezug bearbeiten.
Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1% (10 ml auf 1 Liter 
Wasser) verdünnt anwenden. Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen 
(vornässen). Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten 
Scheuerpads deutlich verbessert werden.

INHALTSSTOFFE
< 5 % nichtionische Tenside, Phosphonate, Ammoniak, Duftstoffe

Zustand: Flüssig

Farbe: Gelb-Grün

Geruch: CHARAKTERISTISCH

Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen

Nur für Gewerbe/Industrie!

Mehrweggebinde

Gefahr!
                          
Enthält 2-Butoxy-ethanol,Natrium-p-cumolsulfonat,Kalium-p-cumolsulfonat. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

■ Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
■ Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen.
■ BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit  Wasser spülen. 

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.  Weiter spülen. 
■ BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle  kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
■ BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
■ Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
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