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STRONG-LINE
PU-MICROFASERTUCH

MICROFASERTUCH

EIGENSCHAFTEN
Löst Schmutz, ist leicht auswaschbar und franst nicht aus.

Weitere Eigenschaften:
•  Ohne Rand 
• Überdurchschnittliche Lebensdauer 
• osten- und Zeitersparnis gegenüber handelsüblichen Reinigungstüchern K
• Maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser  

ANWENDUNG
Für Feucht- und Sprühreinigung mit strukturierter Oberfläche für streifenfreies 
Reinigen und sehr geringer Fusselneigung. 
 
ANWENDUNGSBEREICH
PU-beschichtetes Microfasertuch, besonders geeignet für glänzende Flächen in 
der Unterhaltsreinigung. Besonders geeignet für glänzende Flächen in der 
Unterhalts- und Fenster- bzw. Glasreinigung.

„Der Unverwüstbare“

WASCHEMPFEHLUNG
Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C. Eine maximale 
Waschtemperatur von 95 °C sollte nicht überschritten werden. 
Die Verwendung von Weichspüler und Bleichmitteln gilt es zu vermeiden. 
Generell wird empfohlen, nur sortenrein zu waschen.

STRONG-LINE

40° - 95°
Keinen Weichspüler 

und Bleichmittel verwenden
Sortenrein waschen

SPEZIFIKATIONEN
Garnmischung:  80% Polyester
 20% Polyamid
Gewicht: ca. 50 g/Tuch
Maße:  ca. 40 x 30 cm
VPE:  10 x 10 = 100 Stück

DETAILS
Artikel Nr.:  APU4030BL | BLAU
Artikel Nr.:  APU4030GR | GRÜN
Artikel Nr.:  APU4030GE | GELB
Artikel Nr.:  APU4030RO | ROSA
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