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NASSWISCHMOPP
Moppbezug mit Band und offenen Fransen

Moppbezug

EIGENSCHAFTEN
Der NASSWISCHMOPP ist für alle Böden und zur täglichen Unterhaltsreinigung 
geeignet.

ANWENDUNG
Sowohl trocken als auch feucht anwendbar.
 
ANWENDUNGSBEREICH
Zur Unterhaltsreinigung und Grundreinigung von jeglichen Oberflächen, wie 
elastischen Belägen, Steinböden, Hartböden, Feinsteinzeug, Fliesen und ideal für 
glatte Bodenbeläge geeignet. Besonders geeignet für den Einsatz in Industrien 
und öffentlichen Bereichen.

WASCHEMPFEHLUNG
Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 45 °C. Eine maximale 
Waschtemperatur von 60 °C sollte nicht überschritten werden. Die Verwendung 
von Weichspüler und Bleichmitteln gilt es zu vermeiden. Generell wird empfohlen, 
nur sortenrein zu waschen.

NASSWISCHMOPP

SPEZIFIKATIONEN
Garnmischung:  65% Baumwolle
 35% Polyester
Gewicht: ca. 400 g
VPE: 30 Stück
Maße:  Euronorm

DETAILS
Artikel Nr.:  NMMB-400 

40° - 60°
Sortenrein waschen


