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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
PALACE LIQ 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Reiniger für Natursteine, lackierte Flächen und Kunststoffe 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firmenname: Arcora International GmbH 
Straße: Marsstraße 9 
Ort:  85609 Aschheim bei München 

Deutschland 
Tel: 
Fax: 
E-Mail:

1.4 Notrufnummer 

+49 (0)89 / 14 33 29 3-0
+49 (0)89 / 14 33 29 3-29 info@arcora.de

Giftnotruf der Charité - Universitätsmedizin Berlin -24H- Tel.: 030 30686700 

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Gefahrenkategorien:  
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1  
Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3  
Gefahrenhinweise:  
Verursacht schwere Augenschäden.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Signalwort:  Gefahr 
Piktogramme: 

Gefahrenhinweise 
Verursacht schwere Augenschäden. 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 



EG-Sicherheitsdatenblatt  
gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 
 

 

PALACE LIQ 
Erstellungsdatum: 09.07.2019 
Revisionsdatum: 23. August 2019 

Seite 2 von 9 
 

Sicherheitshinweise 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  
Inhalt/Behälter der Problemstoffsammlung zuführen.  

 
Hinweis zur Kennzeichnung 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Es liegen keine Informationen vor. 
 

Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Gemische 
           Chemische Charakterisierung 

Wässrige Dispersion von Tensiden 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil 

EG-Nr.  

 Index-Nr. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 CLP] 

REACH-Nr.  

68603-42-9 Amides, coco, N,N-bis (hydroxyethyl) 5 - < 10 % 

271-657-0  

  Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411 

01-2119490100-53  

111-42-2 2,2'-Iminodiethanol (vgl. Diethanolamin) 0,1 - < 1 % 

203-868-0  

 603-071-00-1 Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT RE 2; H302 H315 H318 H373 

01-2119488930-28  

5413-60-5 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-1H-4,7-Methanoinden-6-yl acatate < 0,1 % 

259-367-2  

  Aquatic Chronic 3; H412 

01-2119934491-39  

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
5 % - 15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe (Citral, Limonene, Linalool), Konservierungsmittel 
(METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE). 
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Abschnitt 4: Erste-Hilfe Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Beschmutzte Kleidung vor 
Wiedergebrauch waschen. 

Nach Einatmen 
An die frische Luft gehen. 

Nach Hautkontakt 
Sofort mit viel Wasser abwaschen.  Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. 

Nach Augenkontakt 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den 
Augenlidern. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. 

Nach Verschlucken 
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden 
Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 

 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Es liegen keine Informationen vor. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 

 

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 

Wassersprühstrahl   
Schaum   
Kohlendioxid (CO2)   
Löschpulver 
 

Ungeeignete Löschmittel 
Wasservollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
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Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, 
Universalbinder) aufnehmen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Kapitel 8. Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden 
Maßnahmen erforderlich. 

 

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Umgang:  

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu 
beachten. 

  
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 

Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK 
zuzuordnen sind)    Lagerklasse nach TRGS 510: 

 
7.3. Spezifische Endanwendungen  

Es liegen keine Informationen vor. 
 

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m3 F/m3 Spitzenbegr. Art 

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) 5 28  4(lI)  
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  Die beim Umgang mit 
Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  Von 
Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. 
 

Augen-/Gesichtsschutz 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
 

Handschutz 
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Passende Materialien: PVC, Nitril- (Gummi) 

Körperschutz 
Geeignete Schutzkleidung tragen. 

Atemschutz 
Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 

 

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatszustand:   flüssig  
Farbe:    gelb 
Geruch:     zitrone 

Prüfnorm 
pH-Wert (bei 20 °C):      7-9 

Zustandsänderung: 

Siedebeginn und Siedebereich:    100 °C  
Flammpunkt:        > 100 
Zündtemperatur:      500 °C 
Dampfdruck (bei 20 °C):      18 hPa  
Dichte:        1,0-1,1 g/cm³ 
 
9.2 Sonstige Angaben 
 Keine Information verfügbar. 

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Keine Information verfügbar. 

10.2 Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen 
Reaktionen auf. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Unverträglich mit starken Säuren und Oxidationsmitteln. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität 

Keine Informationen über die akute dermale und inhalative Toxizität vorhanden. 
 

CAS-Nr. Bezeichnung 

 Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle 

68603-42-9 Amides, coco, N, N-bis 
(hydroxyethyl)     

 oral LD50 >2000 mg/kg Ratte OECD 401 

 dermal LD50 > 2000 mg/kg Kaninchen Limittest 

111-42-2 2,2'-Iminodiethanol (vgl. Diethanolamin) 

 oral LD50 676 mg/kg Ratte  

 dermal LD50 8328 mg/kg Kaninchen  

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 
Angaben zum Gemisch: Es liegen keine Informationen vor. 

CAS-Nr. Bezeichnung 

 Aquatische Toxizität Methode Dosis  [h] | [d] Spezies Quelle 

68603-42-9 Amides, coco, N,N-bis (hydroxyethyl) 

 Akute Fischtoxizität LC50 
2,4 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss  

(Regenbogenforelle) 
OECD 203 

 Akute Algentoxizität ErC50 7,4 mg/l  Desmodesmus 
subspicatus 

OECD 201 

 Akute 
Crustaceatoxizität EC50 3,2 mg/l 48 h Daphnia magna 

(Großer Wasserfloh) 
OECD 202 

 Akute 
Bakterientoxizität  (6000 mg/l)  Pseudomonas sp. 16 h, DIN 

38412 TB 

111-42-2 2,2'-Iminodiethanol (vgl. Diethanolamin) 
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 Akute Fischtoxizität LC50 1200 - 1580 mg/l 96 h Pimephales promelas  

 Akute Algentoxizität ErC50 75 mg/l 72 h Scenedesmus sp.  

 Akute 
Crustaceatoxizität EC50 110 mg/l 48 h Daphnia magna  

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Angaben zum Gemisch: Es liegen keine Informationen vor. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential. 

12.4 Mobilität im Boden 
Es liegen keine Informationen vor. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, 
Anhang XIII. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
 

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Gemäss europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht 
produkt- sondern anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, 
ausgestellt werden. Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. 

Abfallschlüssel Produkt 
070101 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus Herstellung, 

Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien; 
wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Abfallschlüssel Produktreste 
070101 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus Herstellung, 

Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien; 
wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 
200139 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle 

Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter 
Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); Kunststoffe 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 
 Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach 

entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. 
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Abschnitt 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID)  
Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport  

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften  
Binnenschiffstransport (ADN)  

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport  
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

 
Seeschiffstransport (IMDG)  

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport  
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften  

Lufttransport (ICAO)  
Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften  
 
14.5 Umweltgfahren 
 UMWELTGEFÄHRDEND:       nein 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 

 Nicht zutreffend. 

 

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
Zusätzliche Hinweise 

Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.  
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nationale Vorschriften 

Wassergefährdungsklasse:   1 - schwach wassergefährdend 
Status:      WGK-Selbsteinstufung 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

Abschnitt 16: Sonstige Angaben 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
Verursacht Hautreizungen.  
Verursacht leichte Hautreizung.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Verursacht schwere Augenschäden.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Weitere Angaben 
Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine 
Produktinformation oder Produktspezifikation.  Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom 
Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 


